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2 Allgemeines

2.1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt fiir alle Anlagen, welche im Verteilernetz der Feistritzwerke-STEWEAG GmbH mit elektrischer Energie
versorgt werden.

Sie gilt in der Regel fiir Netzbenutzer die nach den ,Allgemeinen Bedingungen fiir den Zugang zum Verteilernetz der
Feistritzwerke-STEWEAG GmbH" angeschlossen werden.

Diese Bestimmungen ergénzen die Bestimmungen der TAEV in der giiltigen Fassung und sind gemeinsam mit
diesen anzuwenden.

Bei Abweichungen von diesen Ausfiihrungsrichtlinien ist in jedem Fall das Einvernehmen mit dem Netzbetreiber herzustellen.

2.7 Begriffserkldrungen

2.2.1 Genderhinweis

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument das generische Maskulinum verwendet. Die in diesem Dokument
verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich — sofern nicht anders kenntlich gemacht — auf alle Geschlechter.

2.2.2 Anlagenbetreiber

Ist die nattirliche oder juristische Person, die eine Anlage tatséchlich betreibt und fiir deren sicheren, ordnungsgeméaRen
Betrieb verantwortlich ist, unabhangig davon, ob sie der Eigentiimer ist oder nicht.

2.2.3 Netzbenutzer

Ist eine Person oder Organisation, die das Recht hat, das Stromnetz zu nutzen, um Energie zu beziehen oder einzuspeisen.
Dies bedeutet, dass der Netzbenutzer die Leistung des Netzes fiir seine Zwecke in Anspruch nimmt. Im weiteren Sinne wird
umgangssprachlich hier auch die Bezeichnung Kunde verwendet.

Im weiteren Sinne sind hier der Anlagenbetreiber, der Netzbenutzer und der Kunde dieselbe Person, weshalb hier die
Bezeichnung des Netzbenutzers verwendet wird.

2.3 Organisatorisches

2.3.1 Malnahmen vor dem Anschluss an das Netz

Vor Neu-, Zu- und Umbauten des Hausanschlusses der Vorzahlerleitungen und Messeinrichtungen ist das Einvernehmen
Zwischen

1 Netzbenutzer (Anlagenbetreiber, Kunde)
9 Errichter (Konzessioniertes Elektro-Installationsunternehmen)
1 Netzbetreiber

herzustellen, damit bereits im Planungsstadium auf die Erfordernisse der Elektroinstallation und der zukiinftigen technischen
Entwicklung Bedacht genommen werden kann.

Der Netzzugangswerber hat die Neuerrichtung oder die Anderung des Netzanschlusses beim Netzbetreiber zu beantragen,
um folglich die Art, die Ausfiihrung und die Kosten des Anschlusses zu vereinbaren.
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Eine Einschaltung der neu errichteten, wesentlich gednderten- oder erweiterten Anlage ist nur mdglich, wenn eine von ginem
konzessionierten Elektrounternehmen ausgestellte Fertigstellungsmeldung vorliegt.

Vor Beginn der Grabarbeiten bei Kabelanschliissen ist beim Netzbetreiber Auskunft iiber etwaige bestehende
Kabeleinbauten einzuholen.

2.3.2 Leistungsgrenze Vorzahlertell

Von Seiten des Netzbenutzers sind jedenfalls Zahlersteckklemmen inklusive Deckel im Normzéhlerschrank zu montieren und
anzuschlieen.

Die Zuleitungen zur Zahlersteckklemme sind mit einer ausreichenden Lange in den Vorzahlerteil zu fiihren und
deren Enden zu beschriften (L1-12-L3-N).

Unter ausreichender Lange wird verstanden, dass jeder Ort im Vorzéhlerteil unter Beriicksichtigung entsprechender
Biegeradien erreicht werden kann.

3 Netzanschluss

3.1 Allgemeines

Der Hausanschluss dient der Versorgung eines Objektes mit elektrischer Energie und umfasst die Anschlussanlage mit
Hausanschlusssicherungen und die Vorzahlerleitungen bis zu den Zahleinrichtungen.

Vor Errichtung eines Objektes mit einem Bedarf an elektrischer Energie ist unbedingt das Einvernehmen mit dem Netzbetreiber
herzustellen.

Bei der Planung von Wohnanlagen, Industrieanlagen oder Ahnlichen ist besonders auf eine zeitgerechte Kontaktaufnahme
mit dem Netzbetreiber zu achten.

Bei Neu oder Umbauten sowie bei gréReren Anderungen von Objekten mit Freileitungsanschluss, ist fiir den Fall einer
spateren Ortsnetzverkabelung ein Kabelschutzrohr (KSR) flexibel NenngréRe 100 mm fiir Kabelquerschnitte bis 50 mm?
vom Messverteiler in die Nahe der straRenseitigen Grundstiicksgrenze zu verlegen. Uber 50 mm? Kabelquerschnitt ist das
Einvernehmen mit dem Netzbetreiber herzustellen. Auf ausreichende Biegeradien ist zu achten.

Der Netzzugang kann als Freileitungsanschluss oder Kabelanschluss ausgefiihrt werden.

Die Anlage wird seitens des Netzbetreibers bis zur Messeinrichtung / Vorzdhlerautomaten unter Spannung gesetzt. Die
Inbetriebnahme der Verbraucheranlage erfolgt durch den Netzbenutzer oder dessen Beauftragte.

Der zulassige Hochstwert fiir einphasig anzuschlieBenden Netzkundenanlagen (Kleinstanlagen wie z.B. Signalanlagen)
betragt 3,68 kVA. Wohneinheiten werden grundséatzlich an das Vierleiter- Drehstromnetz angeschlossen.

3.1.1 Ubergabeleistungsschalter

Um die Auswirkung von Stérungen in der Kundenanlage zu begrenzen, kann ein Ubergabeleistungsschalter erforderlich sein.
Dieser Ubergabeleistungsschalter ist auf Kosten des Betreibers mit einer der Anlage entsprechenden und mit uns
vereinbarten Zeitstaffelschutzeinrichtung (Schutzrelais) auszuriisten. Die Einstellung dieser Relais ist im Einvernehmen mit
Netzbetreiber vorzunehmen.

Der Ubergabeleistungsschalter kann auch, mit entsprechender Ansteuerung, fiir die externe Netzentkopplung herangezogen
werden.
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3.1.2 Kompensation von Leitungskapazitaten im Mittelspannungsnetz

Bei Anlagen mit Ubergabestelle im Mittelspannungsnetz ist die Kabelkapazitat von kundeneigenen Mittelspannungskabeln
zwischen Erzeugungseinheit(en) und Ubergabestelle bei Kabelldngen von mehr als 1.000 m auf Kosten des Netzbenutzers zu
kompensieren.

3.1.3 Tonfrequenzsperre

Sollte der geplante Betrieb der Anlage den Betrieb unserer vorhandenen Tonfrequenz-Rundsteueranlage beeintrachtigen, sind
auf lhre Kosten entsprechende Sperreinrichtungen einzubauen.

3.2 Bendtigte Unterlagen

9 Antrag auf Netzzutritt
Wird bendtigt fiir den Identitdtsnachweis des Netzkunden, der Anschlussart, Art der Nutzung und zur Erstellung des
Netzzugangsvertrages.

1 Ausfiihrungsanmeldung (AM)
Wird bendtigt, um alle technischen Punkte zwischen Errichter und Netzbetreiber abzustimmen.
Bei Erzeugungsanlagen erfolgt die Netzpriifung / Ausstellung des Netzanschlusskonzeptes erst nach Ubermittlung
der Ausfiihrungsanmeldung an den Netzbetreiber.

1 Fertigstellungsmeldung (FM)
Fine Einschaltung der neu errichteten, wesentlich gednderten- oder erweiterten Anlage ist nur méglich, wenn eine
Fertigstellungsmeldung von einem konzessionierten Elektrounternehmen dem Netzbetreiber vorliegt.

9 Inbetriebnahme Dokumente fiir Erzeugungsanlagen
Siehe hierfiir Kapitel 7.5.1.

1 Kleinsterzeugungsanlagen (P < 800 W)
Kleine PV-Anlagen, sogenannte Plug-In Module (Balkonkraftwerke) miissen beim Netzbetreiber mittels Formulars
angemeldet werden.

1 Antrag Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeuge
Dieses Formular wird fiir alle Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge bendétigt.

Die Formulare stehen als Download auf unserer Homepage unter www.feistritzwerke.at bereit und sind vollsténdig ausgefiillt

und unterschrieben dem Netzbetreiber zu iibermitteln.

3.3 Anschlussanlage

Unter Anschlussanlage wird jener Teil der elektrischen Anlage des Netzbetreibers verstanden, der vom technisch
geeigneten Anschlusspunkt (TGA) im Netz des Netzbetreibers bis zur Eigentumsgrenze (Ubergabestelle) bendtigt wird.
Sie verbindet die Anlage des Netzbetreibers mit der Anlage des Netzbenutzers (z.B. Kabelkasten, Dachstander).

Die Eigentumsgrenze bei Kabelanschlissen befindet sich an den kundenseitigen Anschlussklemmen der
Hausanschlusssicherung und bei Freileitungsanschliissen an den Klemmstellen der Hauseinfiihrungsleitung an der
Freileitung, sofern zwischen dem Netzkunden und dem Netzbetreiber nicht anderes vereinbart wird.

Der Netzbetreiber bestimmt Art und Lage der Anschlussanlage sowie deren Anderungen und legt den Anschlusspunkt unter
Berlicksichtigung der berechtigten Interessen des Netzbenutzers fest.
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3.4 Kabelanschluss

3.4.1 Empfohlene Kabeltypen

3.4.1.1 Niederspannungskabel

Folgende Kabeltypen werden seitens des Netzbetreibers im Niederspannungsnetz empfohlen:

Type Leiter  Querschnitt Spannungsfestigkeit
E-AYY-J 4 x 50 SE 06kV/10kV
E-AYY-J 4 x 95 SE 06kV/10kV
E-AYY-J 4 x 150 SE 06kV/10kv
E-AYY-J 4 x 240 SM 06kV/10kv
E-YY-J 4 x 25RM 06kV/10kv

3.4.1.2 Mittelspannungskabel

[st mit dem Netzbetreiber abzuklaren.

3.4.2 Querschnittsreduktion

Ist eine Reduktion des Kabelquerschnittes auf Grund von értlichen Gegebenheiten erforderlich bzw. vom Anlagenbetreiber
gewiinscht, dann kann sich dadurch die Maximalleistung, welche iiber die Leitung transportiert werden kann, reduzieren. In
weiterer Folge wird die Vorzahlersicherung dem entsprechend verringert.

Die Details dazu sind in jedem Fall mit dem Netzbetreiber abzustimmen.
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3.4.3 Verlegung von Erdkabeln

Die Gestaltung der Kabelkiinette bzw. die Verlegung von Erdkabeln muss entsprechend nachfolgender Skizze erfolgen:

Einfacher Kabelgraben Kreuzung von Verkehrsflachen
E
o
L— Trassenwarnband
S £
£ @,
o o
‘ E% — Kabelabdeckplatte
E 2 - o -v
e, @
Sofern die Sohle des Grabens nicht frei von Kreuzungen von Verkehrsflachen sind mit
spitzen Steinen ist, muB vor dem Auslegen des Kabelschutzrohren auszufihren.
Kabels die Sohle mit feinem Sand oder steinfreier Die Verlegetiefe (Abstand tieferer Grabenrand zur
Erde bedeckt werden (Richtwert ca. 5cm) Grabensohle) betragt mindestens 0,8 m.

Das fertig ausgelegte Kabel ist bis ca. 5cm Uber
dem Scheifelpunkt des Kabels mit feinen Sand oder
steinfreier Erde zu bedecken.

Abbildung 3-1: Skizze Gestaltung Kabelkiinette; Quelle: E-Netze Steiermark

Im Bereich von Zufahrten oder sonstigen befestigten Bereichen sind Kabel in einem Schutzrohr entsprechend ONORM E 6513
(mind. NenngréRe 100 mm) mit einer Druckfestigkeit von mindestens 450 N zu verlegen.

Als  Standard-Kabel-Leitung wird fir Hausanschlusse in der Netzebene7 (Ortsnetz) die Kabeltype
E-AYY-J 4 x 50 SE (1,0 kV) direkt vom Anschlusspunkt bis zum Normzahlerverteiler verlegt.

Ferner sind die Vorgaben der OVE/ONORM E 8120 einzuhalten.

Es ist darauf zu achten, dass das Kabel (gleicher Querschnitt) durchgehend vom Anschlusspunkt des Netzbetreibers bis zum
Anschlussschrank (z.B. Normzahlerkasten) des Netzbenutzers, verlegt wird.

Ist eine Anderung des Querschnitts notwendig, so ist ein entsprechender Ubergangskasten fiir eine Zwischensicherung zu
setzen, um die Selektivitdt einzuhalten und die Anlage fiir eine eventuelle Anlagenerweiterung vorzubereiten.

3.4.4 Herstellung des Kabelhausanschlusses durch Dritte

Wird der Hausanschluss nicht durch den Netzbetreiber hergestellt, wird die Vermessung durch den Netzbetreiber
durchgefiihrt und dem Netzbenutzer verrechnet.

Ungezahlte Leitungen vor den Messeinrichtungen sind nach den jeweils giiltigen OVE-Bestimmungen, den ONORMEN, den
TAEV, sowie entsprechend den vom Netzbetreiber vorgegebenen Richtlinien auszufiihren.
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3.5 Freileitungsanschluss

3.5.1 Mindestquerschnitt

Bei einem Freileitungsanschluss gelten fiir Freileitungen mit isolierten Leitern folgende Leitungstypen und
Einheitsquerschnitte:

PE-isolierte Freileitungsleiter E-A2Y 4 x 50 RM (1,0 kV) oder  E-A2Y 4 x 95 RM (1,0 kV)

3.5.2 Verlegung

Bei Freileitungsanschliissen ist fiir eine mogliche spatere Umstellung auf Kabelanschliisse vorzusorgen. (siehe 2.3.1)

Fiir die innere Anschlussleitung bei Dachstdndern sind Leitungen mit Sonderisolation Type GWud und einem
Mindestquerschnitt von 16 mmZ in Kupfer (Cu) zu verwenden.

3.5.3 Zugangsmdglichkeit zu Dachstandern mit PV-Anlagen

Werden auf Dachern mit vorhandenem Dachsténder Photovoltaikanlagen errichtet, ist zu beachten, dass auch weiterhin eine
Zugangsmdglichkeit zum Dachsténder fiir notwendige Wartungs- und Reparaturarbeiten gegeben sein muss.

Dabei ist ein Korridor mit ca. 1 Meter Breite (ideal 0,5 Meter links/rechts vom betreffenden Sparren) zum Dachstander
freizulassen, um mit Leitern den Dachstander erreichen zu kdnnen. Alternativ kann der Zugang lber die andere, ohne PV-
Module bestiickte Dachseite erfolgen. Vorausgesetzt, dass ein sicherer Zugang maglich ist.

Jedenfalls muss rund um den Dachsténder selbst, als auch rund um Teile allfalliger Anker, ebenfalls ein Manipulationsbereich
von ca. 1 Meter freigelassen werden.

Abbildung 3-2: Zugangskorridor zu Anlagen mit Dachstdnderanschluss; Quelle: E-Netze Steiermark
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3.6 Absicherung

3.7 Hausanschlusssicherung

Hausanschlusssicherungen werden wie folgt ausgefiihrt:

1 NH-Sicherungslastschaltleiste + Sicherungseinsatze, GroRe 00 bzw. Grole 2
9 NH-Unterteile + Sicherungseinsatze, GroRe 00 — Nur bei Erweiterung bestehender Altanlagen

Die Nennstromstarke der Sicherungseinsdtze ist auf den Querschnitt der Hausanschlussleitung und auf die
Abschaltbedingung der Schutzmalinahme Nullung abzustimmen.

Von den Feistritzwerken werden nur die NH-Sicherungseinsétze bereitgestellt.

3.7.1 Vorzahlersicherungen

Fiir jeden Zahler sind in den Zahlerverteilerschrénken Vorzéhlersicherungen anzubringen.

Als Vorzahlersicherungen sind bei Direktmessung Hochleistungsautomaten, mit einem Schaltvermégen von mindestens 25 kA
bei 230 V und einer Ausschaltcharakteristik ahnlich ,,D” zu verwenden.

Fiir Standard-Anlagen mit Haushaltscharakteristik werden grundsatzlich Hochleistungsautomaten mit einem Nennstrom von
32 A vorgeschlagen.

Fiir die Absicherung der Steuerleitungen (z. B. Tarifumschaltung) sind Sicherungen mit einem Schaltvermdgen von mindestens
(k) 25 kA bei (Uw) 230 V und Nennstromstarke (i) 2 A einzubauen.

Uberstromschutzorgane im Vorzahlerbereich sind selektiv zu staffeln. Dies wird dadurch erreicht, dass Sicherungen, die
hintereinander geschaltet sind ein Nennstromverhaltnis von mindestens 1,6 aufweisen miissen.

Eine eindeutige und bestindige Kennzeichnung der Zugehorigkeit zu den verschiedenen Anlagen der
Netzbenutzer ist in geeigneter Form vorzunehmen.

3.8 Plombierung

Plomben dienen der Sicherstellung der ordnungsgeméalen Ausfiihrung, des Eichzustandes und des Schutzes vor Manipulation
im Vorzdhlerbereich, an Mess- und Steuereinrichtungen sowie von Bereichen deren Ausfiihrung durch tarifliche
Bestimmungen gesondert geregelt ist. Dies sind zum Beispiel der Hausanschlusskasten, das Vorzahlerfeld, Zahler.

Plomben diirfen nur von Mitarbeitern des Netzbhetreibers geoffnet werden. Es wird zwischen Eichplomben (an
Messeinrichtungen) und Verschlussplomben des Netzbetreibers unterschieden. Eichplomben unterliegen den Bestimmungen
des Mal%- und Eichgesetzes. Bei einer Verletzung von Eichplomben werden dem Netzbenutzer neben den Erhebungskosten
auch die Eichkosten in Rechnung gestellt. Uber eine gerichtliche Anzeige wird je nach Sachlage entschieden.

Werden Verschlussplomben ohne Absprache mit dem Netzbetreiber verletzt oder entfernt, so werden dem Netzbenutzer die
Kosten fiir Priifung des getffneten Bereiches und der Wiederanbringung der Plomben in Rechnung gestellt. Wird bei der
Priifung eine Manipulation festgestellt, die einen unrechtmaligen Bezug elektrischer Energie darstellt, wird zus&tzlich
Anzeige erstattet. Bei Gefahr in Verzug diirfen Verschlussplomben durch jeden Fachkundigen ohne Folgekosten fiir den
Netzbenutzer gedffnet werden, wenn der Netzbetreiber davon unter Angabe des Grundes unverziiglich verstandigt wird.
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4 Messung

4.1 Allgemeines

Werden wesentliche Ausfiihrungsmerkmale von Messverteilern, wie z.B. die Plombierbarkeit oder Manipulationssicherheit
nicht eingehalten, so besteht kein ordnungsgeméfer Zustand fiir den rechtmaligen Bezug elektrischer Energie. In derartigen
Fallen kann die Versorgung mit elektrischer Energie nicht aufgenommen werden. Der durch unsachgemale Ausfiihrung oder
Manipulation verursachte Aufwand fiir Priifung oder dergleichen werden dem Netzbenutzer oder der ausfiihrenden
Elektrotechnikunternehmen in Rechnung gestellt. Wird eine Manipulation im Vorzéhler- oder Messbereich bzw. an Mess-
oder Tarifeinrichtungen festgestellt, erfolgt eine strafrechtliche Verfolgung. Die richtige Auswahl der nétigen Mess- und
Tarifeinrichtungen kann seitens des Netzbetreibers nur dann erfolgen, wenn vollstandige Angaben iiber die elektrischen
Betriebsmittel gemacht werden (Anschlussvereinbarung). Demontagen oder sonstige Anderungen von Messeinrichtungen
dirfen nur vom Netzbetreiber oder dessen Beauftragten erfolgen.

4.1.1 Zutritt zu Rdumen mit Messeinrichtungen des Netzbetreibers

Raume mit Messeinrichtungen miissen fiir den Netzbetreiber grundsétzlich jederzeit zugédnglich sein. Bei Rdumen mit
zentralen Zahlerverteilern fiir Mehrparteienhaduser ist der Zutritt mit einer der folgenden Varianten zu gewahrleisten:

9 Unversperrt
9 Montage Einheitsschloss Sperre 36000

9 Bei Montage einer netzkundeneigenen Sperre ist ein zugehdriger Schliissel in einem mit der Sperre des Netzbetreibers
versehenen Schliisseltresor zu hinterlegen. Der Schliisseltresor muss in einem in der Ndhe des versperrten Raumes
befindlichen, allgemeinen und unversperrten Bereich montiert werden. Ferner muss dieser fiir die Aufnahme

Halbzylinder 30
Assa Abloy IKON 5 = Ortsnetzsperre
Art. Nr.: KMA-0065
oder
Halbzylinder 30
ASSA Abloy Ikon Blechmontagezylinder 1 = Normz&hlerkasten
Art. Nr.: KMA-0071
geeignet sein.

Die Aufwénde fiir die Bereitstellung und Montage des Schliisseltresors inkl. des SchlielRzylinders tragt der Netzbenutzer.

4.2 Direktmessung

4.2.1 Allgemeines

Die Zahlung der elektrischen Energie erfolgt im Niederspannungsbereich mit direkt angeschlossenen Zahlern und ist fiir
Anlagen mit Vorzahlersicherungen mit einem Nennstrom bis einschlieRlich 50 A geeignet. Anlagen ab 63 A werden als
Wandlermessung (siehe Punkt 4.3.1) ausgefiihrt.
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4.2.2 Norm-Zahlerverteilschrank

Die Messeinrichtungen sind grundsatzlich in Zahlerverteilerschrénke einzubauen. Als Standardzahlerschrank fiir
Einzelanschliisse mit Direktmessung ist der NSP-Zahlerschrank mit drei Zahlerplatzen vorzusehen. Der Z&hlerplatz fiir einen
Direktanschluss bis 50 A ist mit einer Zahler-Steckklemme inklusive Klemmen/Plombierdeckel fertig zu verdrahten.

Fabriksfertige Zahlerschranke miissen mit der CE-Kennzeichnung gemal der Niederspannungsgerateverordnung versehen
sein und den Vorschriften OVE EN 61439-1, OVE EN 61439-3 und OVE-IM 12 entsprechen.

Nicht fabriksfertige Zahlerverteilerschranke miissen den vorgenannten Bestimmungen und der OVE-E8101 entsprechen.

Es muss gewahrleistet sein, dass bei montierter Messeinrichtung die Zahlerplatte nicht abgenommen werden kann bzw. kein
Zugang zu ungezahlten Leitungen moglich ist. Bei nicht montierter Messeinrichtung darf auch bei abgenommener Zahlerplatte
kein direkter Zugang zum Anspeisefeld maglich sein.

Die Vorzahlerfeldtiiren miissen schwenkbar sein und sind mit einem Zylinderschloss des Netzbetreibers zu versehen. Die
entsprechenden Zylinder werden vom Netzbetreiber geliefert und montiert. Fiir die Schlitze in den Vorzahlerfeldtiiren sind
bauseits geeignete Blindabdeckungen beizulegen.

Als Schutzmalinahme fiir Messschranke ist im TN-System die Nullung oder die Schutzisolierung, im TT-System ausschlieRlich
die Schutzisolierung anzuwenden.

Die Schienen fiir die Vorzahlerautomaten miissen héhen- und tiefenverstellbar sein.

Fiir das Anbringen der Messeinrichtungen des Netzbetreibers sind die Zahlerschrénke wie in den nachstehenden Zeichnungen
dargestellt, auszufiihren:
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Verteilerfeld

Messfeld

Vorzahlerfeld

—— A
|
|
i
J’!
o4
~F
[ [ [ e
E
| L L
I I [ I I
2 !
o, /
=
A
O—1 ‘2 o
]
420 E
| I
|
— A
—~ 100
1.. vorbereitet fur Blechmontagezylinder,
SchlieBriegellange 51mm
2 ... Ausnehmung fir Vorzahlerautomaten
mit Blindabdeckung
3 ... Héhe Vorzahlerteil bei

Abbildung 4-1: Normzéhlerverteiler; Quelle: E-Netze Steiermark

[+

einer Aufomatenreihe mindestens 300mm

Hiohe Vorzahlerteil bei

zwei automatenreihen mindestens 600mm

Schnitt A-A

mind.
165

—= =— mind. 50

mind. 250 '=—
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Legende:
1 .. Vorzahlerautomat fiir Wechselstromzahler (Schaltvermdgen 25kA)
2 .. Vorzdhlerautomat fir Drehstrom (Schaltvermdgen 25kA)

3 .. Zwischenisolierung

4 .. Hauptleitungsabzweigklemme (AuBenleiter isoliert)

5 .. Zahlersteckleiste bis 60A fir Wechselstromzahler
6
7
8
9

... Zahlersteckleiste bis 60A fiir Drehstromzahler

.. Leistungsschiitz (nach Tariferfordernis)

.. Steuerrelais (nach Tariferfordernis)

.. Steuersicherung 2A gG - NEOZED (nach Tariferfordernis)
@ BN 10... Hauptleitung

11... Tragerschiene (getrennt hohen- und tiefenverstellbar)

12... Zahlertafel-Reserve
2 @ > @ @ 13.. Zahlertafel fir Zusatztarifzahler
14.. Zahlertafel fir Basistarifzahler
0 15... Isolierte Fihrungsschachte fir Vor- und Nachzahlerleitungen
¥
e
=
5
SchutzmaBnahme:
SCHUTZISOLIERUNG oder Anwendung der
SchutzmaBnahme “NULLUNG" im TN- Netzsystem.
2
o™
g
E A - zum Zahler Zusatztarif; B - vom Zahler Zusatztarif; C - zu Verbraucher Zusatztarif
D - zum Relaiskontakt Zahler Zusatztarif; E - vom Relaiskontakt Zahler Zusatztarif

Laststromkreis Basistarif
Laststromkreis Unterbrechbarer Tarif (mind. 6mm? Cu)
Steuerstromkreis unterbrechbarer Tarif

Abbildung 4-2: Vorzéhlerteil Einfachanschluss; Quelle: E-Netze Steiermark
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23,50

PEN y |

ca 125

=
— L1/ 12( 13| ES(SINIS S || PE

IlIt\ll" |

@ PAS PE @
Legende:

1 ... Vorzdhlerautomaten filr Drehstrom z.B. Whg.1 (Schaltvermbgen 25kA)
1'... Vorzdhlerautomaten fiir Wechselstrom Whg.1 (Schaltv. 25kA)

2 ... Vorzdhlerautomaten fiir Drehstrom z.B. Whg.2 (Schaltv. 25kA)

2' ... Yorzdhlerautomaten fiir Wechselstrom Whg.2 (Schaltv. 25kA)

3 ... Vorzdhlerautomaten fiir Drehstrom z.B. Whg.3 (Schaltv, 25kA)

3' ... Vorzihlerautomaten fiir Wechselstrom Whg.3 (Schaltv. 25kA)

4 ... Hauptleitungsabzweigklemmen (zmd. AuRenleiter isoliert)

5 ... Ldhlersteckleiste bis 50A fiir Wechselstrom

6 ... Zdhlersteckleiste bis 50A fiir Drehstrom

Laststromkreis Basistarif
Laststromkreis Unterbrechbarer Tarif (mind. 6mmz Cu)
Steuerstromkreis unterbrechbarer Tarif

A - zum Z&hler Zusatztarif; B - vom Zihler Zusatztarif; C - zu Verbraucher Zusatztarif
D - zum Relaiskontakt Zihler Zusatztarif; E - vom Relaiskontakt Zihler Zusatztarif

7 ... Leistungsschiitz je Wohneinheit (nach Tariferfordernis)
9 ... Steuersicherung 2A gG - NEOZED (nach Tariferfordernis)
10... Hauptleitung

11... Trdgerschiene (getrennt hhen- und tiefenverstellbar)
12... Abdeckung fiir Steckleiste

Schutzmalnahme:

SCHUTZISOLIERUNG oder Anwendung der Schutzmafnahme "NULLUNG" im

TN- Netzsystem.

Abbildung 4-3: Vorzéhlerteil Mehrfachanschluss, Quelle: E-Netze Steiermark
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4221  Vorzahlerbereich

Die Vorzahler-Hochleistungsautomaten werden im Vorzahlerteil auf einer hdhen- und tiefenverstellbaren Schiene montiert.
Betreffend Sonderausfiihrungen des Vorzéhlerbereiches ist jedenfalls vorab das Einvernehmen mit dem Netzbetreiber
herzustellen.

4222 Zahlerschleifen
Fir 3-phasige Zahlerzuleitungen bzw. Verbraucheranlagen ist laut OVE/ONORM E 8016 sinngemaR folgender
Mindestquerschnitt festgelegt:

1 Zéahler Zu- und Ableitungen 3-phasig mindestens 10 mm? (Cu)
1 Zéhler Zu- und Ableitungen fiir Zusatztarif 1-phasig mindestens 6 mm? (Cu)

4.2.2.3 Neutralleiter

Der Neutralleiter soll als Stich zum Zahler gefiihrt werden. Der Neutralleiter muss den gleichen Querschnitt wie die
AuRenleiter aufweisen.

Anmerkung: Sollte der Neutralleiter iiber den Zahler gefiihrt werden, miissen die verwendeten Zahlersteckklemmen dafiir
geeignet sein.

42724  7Zahlersteckklemmen (-leisten)

Als Zahleranschlussklemmen (Z&hlersteckleisten) diirfen nur Typen mit versilberten Kontakten verwendet werden, bei denen
die Drehstromsteckerstifte des Zahlers bei der Montage von der Kontaktkraft entlastet werden konnen. Die
Zahleranschlussklemme (Zahlersteckleiste) muss fiir einen Bemessungsstrom von mindestens 63 A dimensioniert sein.
Ferner miissen diese Zahlersteckleisten fiir den kleinen bzw. groRen Priifstrom der dem Zahler vorgeschalteten
Uberstromschutzeinrichtung geeignet sein.
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Folgende Fabrikate von Zahlersteckklemmen (ZSTKL) sind von der Feistritzwerke-STEWEAG GmbH empfohlen:

Hager Electro GmbH & Co. KG

Abbildung 4-4: KJ 30; Quelle: Hager Electro GmbH

Abbildung 4-5: KJ 10; Quelle: Hager Electro GmbH

ABN (GEYER)
I

I
P )0 3
Y
2

i
".

P D ?

2 ® ’

e e e

e e e

...——ll
®

Abbildung 4-6: ZSTKL AT 425, ZSK071601PA; Quelle: ABN
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4.2.3 \Verdrahtungsschema

Kundenfeld

Min. 10 mm?

=
0 A ) e

Messfeld

Vorzahlerfeld

Min. 16 mm? =
|
|

|

|

|

Hausanschlusssicherungen I
Z) Hauptleitungsabzweigklemme Spol. | '
1 Potentialausgleichschiene (PAS) . | :
21 Nullungsverbindung '\’%\“§_§( I
%) Vorzihlerautomaten HLS '
Zahlersteckklemme :

71 Zahler Basistarif

| A A RS
L1 L2 L3 PEN

Abbildung 4-7 Verdrahtungsschema Einzelanschluss bis 50 A (Optionale Variante)
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4.3 Wandlermessung

Unabhdngig von den nachstehend angefiihrten allgemeinen Festlegungen, ist bei der Ausfiihrung einer Wandlermessung
hinsichtlich der technischen Einzelheiten stets das Einvernehmen mit dem Netzbetreiber herzustellen.

4.3.1 Niederspannung

43.1.1 Allgemeines

Die Zahlung der elektrischen  Energie erfolgt im  Niederspannungsbereich  bei  Anlagen ab einer
Vorzéhlersicherungsnennstromstérke von einschlieBlich 63 A mit einer Wandlermessung.

Die nachfolgenden Angaben stellen nur die grundsatzlich zu beriicksichtigenden Anforderungen des Netzbetreibers dar.

Der Hersteller der Niederspannungsschaltgeratekombination ist fiir die Einhaltung aller geltenden Regeln und Vorschriften
verantwortlich, inshesondere OVE EN IEC 61439 und der Niederspannungsrichtlinie.

Die Schrénke sind grundsétzlich geschlossen und mit einem Sockel von 100 mm ausgestattet. Fiir Freiluftanlagen wird der
Schrank in Alu- oder Kunststoffausfiihrung empfohlen.

Die Auslegung der Anschlusskabel erfolgt in Abstimmung mit der Feistritzwerke STEWEAG GmbH gemal den jeweils giiltigen
OVE-Vorschriften.

4.3.1.2 Vorzahlerteil

Der Vorzahlerteil enthalt die Anspeisung (linke Seite), die Stromschienen, die Stromwandler, die NH-Lastschaltleisten und den
Abgang (rechte Seite).

Die Stromschienen sind aus Kupfer blank gefertigt (nicht vernickelt). Der Querschnitt ergibt sich aufgrund der Leistung, d.h. die
Leitungsdimensionierung hat dem entsprechend zu erfolgen.

Die Anspeisung erfolgt links tiber eine NH2- oder NH3- Lastschaltleiste mit V-Anschluss (es kénnen aber bis zu drei NH2 (NH3)
Lastschaltleisten parallel montiert werden: bei groRen Kabelquerschnitten z.B. (3 x 4 x 240 mm2)).

Die Stromwandler werden mittels Laschen montiert, siehe Zeichnungen ,Wandler und Laschen”. Die Spannungsmessleitungen
miissen zwischen den Stromschienen und den Vorzahlersicherungen hochspannungsisoliert-kurzschlussfest ausgefiihrt sein. Als
Vorzahlersicherung sind Sicherungen mit 10 A zu verwenden.

Vorzahlerteil und Zahlerteil sind mittels Isolierplatte (z.B. Plexiglas) abzudecken (Schutz vor unbeabsichtigtem Beriihren und
Eindringen von Teilen).

Der Z&hlerteil enthélt die Vorzahlerklemmen (Priitklemmen) und die Spannungspfadsicherungen.

Die NH-Nachzahlerleisten miissen aus dem Vorzahlerteil herausragen sodass diese vom Netzbenutzer selbst geschaltet werden
kénnen.
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43.1.3 /ahlerteil

Der Zahlerteil enthalt drei bzw. vier Zahlerplatze. StandardmaRig ist der Z&hler rechts angeordnet.

Koppelrelais fiir Energieoptimierungseinrichtungen sind ausschlieGlich versperr- oder plombierbar anzubringen. Das
Anbringen der Messeinrichtung, der erforderlichen Steuer- und Zusatzgerdte sowie die zugehérige Verdrahtung erfolgt
ausschliel’lich durch den Netzbetreiber auf Kosten des Netzbenutzers.

Z&hlerplatze:

1 Eine Messung: 3-Zahlerplatze
1 Zwei Messungen: 4-7ahlerplatze

4.3.1.4  Abweichungen vom Standardfall

Bei Abweichungen vom Standardfall ist immer Riicksprache und Einvernehmen mit dem Netzbetreiber herzustellen.

43.15 Normzeichnungen

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Normzeichnungen der aktuellen Standard Messwandler-Schranke und Wandler der
Feistritzwerke-STEWEAG GmbH.
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Hohe des Bereiches fir NSP-Standardklemmleiste—
und Zahlspannungssicherungen so klein wie moglich

Legende:
Eingangs-Sicherungslastschaltleiste NHZ bzw. NH3
.. Abgangs-Sicherungslastschaltleiste NHZ bzw. NH3
. Messwandler

NH-Sicherungslastschaltleisten so weit oben, — 1.
2
3
L .. 73hlspannungssicherungen 16A ( NEOZED D01
5
b

wie moglich

... Nsp- Standardkl_t_amrnleisre
... Zahlerplatte [t. ONORM E6570

Schutzmafnahme: Schutzisolierung oder Anwendung der

PEN-Schiene so weit oben, wie maglich— Schutzmalnahme "NULLUNG” im TN- Nefzsystem.

Sockel verwenden,
inshesondere bei nicht vorhandenem Kabelschacht——

Anlagen- bzw. Betriebserdung

Abbildung 4-8: Messwandler-Schrank Ubersicht: Quelle: E-Netze Steiermark
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Alle Wandler werden ohne Laschen (Schienen) geliefert. Beistellung durch Kunden erforderlich.

Primarleiteroffnung
Aperture for primary conductor

20,3
| 13,2 |

30,3

40,3

KS 70-04 (40 mm Offnung)

Primar-Nennstrom Sekundar-Nennstrom
200 A 5A
400 A 5A
600 A 5A

@ 14mm

T+28
T+14
T

Abbildung 4-9: Wandler und Laschen bis 600 A, Quelle: E-Netze Steiermark
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KS 95-06 (60mm Offnung)

Primar-Nennstrom Sekundar-Nennstrom

800 A 5A

7§ 14mm

Primarleiteroffnung
Aperture for primary conductor

Abbildung 4-10:Wandler und Laschen bis 1500 A, Quelle: E-Netze Steiermark
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43.1.6 Verdrahtungsschema
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Steuerpfadsicherung 16A(25kA)
Stromwandler / - /-
Strompfad HO7V-K 2,5mm? / /- [] [] ‘&
4 11 f 2 / s
Spannungspfad HO7V-K 2,5mm — - —_
Kurzschlussmaoglichkeit fir Wandler
Messwandlerzahler L1 L2 L3 PEN

Abbildung 4-11: Verdrahtungsschema Niederspannungs-Wandlermessung
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4.3.2 Mittelspannung

43.2.1 Allgemeines

Ab einer Vertragsleistung von 400kW in Verbrauchsrichtung oder Einspeiserichtung ist eine Messung auf der
Mittelspannungsebene mit einer Kundenstation erforderlich.

Die Komponenten der Mittelspannungsanlage (Schaltanlage, Wandler, Station, Transformator, Uberspannungsableiter) sind in
jedem Fall mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

4322  Stromwandler

Esistin jedem Fall die Abstimmung mit dem Netzbetreiber notwendig!

Wicklung 1 Wicklung 2 Wicklung 3 (optional)
Verrechnungskern
Messkern Messkern

(Zahlkern, geeicht)
Sekunddrstrom in A: 1 oder 5 1 oder 5 1T oder 5
Scheinleistung in VA: An die Impedanz der Messschleife anzupassen.
Genauigkeitsklasse (mindestens): 05S 1 1

4323 Spannungswandler
Es ist in jedem Fall die Abstimmung mit dem Netzbetreiber notwendig!
20-kV-Netz 10-kV-Netz

Bemessungsspannung in kV 24,0 12,0
Betriebsspannung in kV 20,0 10,0
Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung in kV 50,0 28,0
Bemessungs-Stehblitzstofspannung in kV 125,0 75.0

Wicklung 1 Wicklung 2 Wicklung 3

Verrechnungskern

Messkern Schutzkern

(Zahlkern, geeicht)
Primérspannung in kV: 20,0 20,0 20,0
Sekundarspannung in V: 100/+3 100/+3 100/ 3
Scheinleistung in VA: 30 30 50
Genauigkeitsklasse (mindestens): 05 1 6P
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4324

Verdrahtungsschema

Es ist in jedem Fall das Einvernehmen mit dem Netzbetreiber herzustellen.
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Steuerpfadsicherung 10A (25kA)
Stromwandler
Spannungswandler
Strompfad HO7V-K 4mm? L1

Spannungspfad HO7V-K 2,5mm?
Kurzschlussmoglichkeit fur Wandler
Messwandlerzahler

—shildung 4-12: Verdrahtungsschema Wandlermessung Mittelspannung
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4.4 Tarif- und Steuereinrichtungen

44.1 Allgemeines

Es ist fiir jede Anlage mit Zusatztarif eine Einzelsteuerung anzuwenden.

Die Versorgungsspannung des Steuerstromkreises des Smart Meters / Rundsteuerempfangers wird nach dem
Vorzahlerautomaten fiir den Zusatztarif abgegriffen. Dabei ist ein NEOZED Sicherung mit einem Ausldsenennfehlerstrom von 2 A,
Kennlinie gG/gl vorzuschalten. Leitungen bis zu diesen Sicherungen sind querschnittsgleich mit der dem Vorzaéhlerautomaten
zugehdrigen Zahlerschleife oder zumindest kurzschlussfest zu verlegen.

Der Querschnitt der der Steuerleitung nach den Sicherungen 2 A, Type gG/gL muss mindestens 1,5 mm? (Cu) betragen.

Erforderliche  Leistungsschiitze ~ und  Steuersicherungen  sind  vom  Netzkunden  bereit  zu  stellen.
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A5 Tarifschaltbilder

45.1 Allgemeines

Fiir die ,Unterbrechbaren Lieferungen” gilt folgendes Schema.

mind. 6mm2 Cu mind. 16mm?®

mind. 10mm? Cu
(Aussenl. Braun)

Verteilerfeld

Messfeld

R M nd- 10mm Cu

(Aussenleiter
| Pl " | " ] wh}
Vorzihlerautamaten
mind. §mm2 mé.— L1 I.]. LZ L3
- T Mj mind. 16mme Cu
g /
4
&=
T =
Q
} -
L \m‘ir-d 1,5mme Cu
Hauptleitungs- lofe lo|[elalelclole|falais olo| Al - .
amme - . LRI P ofo | (O ﬁm;w;mmng
\ "~ Gleicher Querschnitt
| \wie Zihlerschleife
Installationsschiitz
zur PAS
. PEN Mullungsverhindung
Hauptleitung (Nullungsbiigel entfillt bei Verwendung einer einzelnen Mehrfachklemme)
{mind. 50mm2 AL)
Laststromkreis Baststarif

Laststromkreis Unterbrechbarer Tarif {(mind. 6mm® Cu)
Steuerstromkreis unterbrechbarer Tarif

Abbildung 4-13: Verdrahtung der Messeinrichtung mit "Unterbrechbarer Lieferung"; Quelle: E-Netze Steiermark
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Auch bei Mehrfachwohnhdusern ist pro Wohneinheit die Anlage anhand von vorhergehendem Schema (siehe Abbildung 4-13)
auszufiihren. Pro Wohneinheit ist ein eigener Installationsschiitz vorzusehen.

HL
I I .
= | Vorzahlerfeld : Melifeld : Wohnungsverfeiler
| :
| | ZB - Non OCB |
| | |
: | kWh | r 77777777 Basistarif
I | |
| | T ||
| i ===~
e | R :
4 e !_ ___________ - | | [ Zusatztarif E
| ! L =
| \sr[za)l 77 - Non CCB | | =
| 1\5&5 o | I 2
| | | | <
S . Semarem— —— - W 5
| | | | L =
| I | kWh | |
| |
| T
. | S
- ! — |
ARG ! |
L 14 u
| |_ 1 T T !
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Abbildung 4-14: Tarifschaltbilder Mehrfachwohnhaus; Quelle: E-Netze Steiermark
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5 Bauprovisorien

H.1 Allgemeines

Elektrische Anlagen fiir Baustellen und Provisorien sind zeitlich begrenzte Anlagen und miissen nach den geltenden OVE-
Vorschriften und der TAEV errichtet werden.

Baustellenanlagen dienen der Versorgung von elektrischen Betriebsmitteln auf Baustellen.

Nicht als Baustellenversorgung gilt die Versorgung von einzelnen elektrischen Betriebsmitteln (elektrisches Werkzeug) sowie
einzeln verwendete Betonmischmaschinen, wenn diese aus einer Hausinstallation oder einer &hnlichen ortsfesten Anlage
versorgt und durch einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Auslésefehlernennstrom von < 30 mA geschiitzt wird.

H.2 Anschluss

Baustromverteiler sind mit Uberspannungsschutzgeraten der Type |l auszustatten.

Der Anschlusspunkt und der Aufstellungsort des Baustromverteilers werden gemeinsam vom Anschlusswerber mit dem
Netzbetreiber festgelegt.

Der Anschluss von Baustellenanlagen ans 6ffentliche Versorgungsnetz kann erst nach schriftlicher Meldung mittels Antrag auf
Netzzutritt beim Netzbetreiber erfolgen. Auf eine zeitgerechte Kontaktaufnahme ist zu achten.

Die ordnungsgemafe Ausfiihrung der Baustromanlage ist mittels Fertigstellungsmeldung dem Netzbetreiber zu bestatigen.

Die Zustimmung des Netzbetreibers zum Anschluss der Baustellenanlage ist auf maximal 5 Jahre begrenzt. Innerhalb dieser
Zeit ist die Anlage fertig zu stellen und auf eine definitive Anlage (Vertragsverhaltnis) umzustellen. Bei langeren Bauzeiten bzw.
sonstigen Verzogerungen ist das Einvernehmen mit dem Netzbetreiber in schriftlicher Form herzustellen.

Elektrische Anlagen fiir Baustellen und Provisorien sind zeitlich begrenzte Anlagen und miissen nach den OVE-Vorschriften
(OVE E 8101) und der TAEV errichtet werden.

.3 Anschlussleitung

Anschlussleitungen vor den Messeinrichtungen diirfen nicht langer als 20 m sein. Als Leitungstyp sind dafiir schwere
Gummischlauchleitungen HO7RN-F (GMSug) oder Kabel (E-AY2Y-J oder E-Y2Y-J) mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm? (Cu)
zuldssig.

Das Baustromkabel ist im Handbereich durch einen Schutzschlauch (FXPM) zu schiitzen.

Baustromverteiler miissen nach OVE EN IEC 61439 gebaut und fiir das vom Netzbetreiber vorgegebene Netzsystem geeignet sein.
Sie werden tiber eine entsprechende Vorsicherung an das Niederspannungs-Freileitungsnetz oder Kabelnetz angeschlossen.

Der Baustromverteiler ist an seinem Standort so aufzustellen, dass eine dauernde lotrechte Aufhangung des Zahlers
gewadhrleistet und ein Umstiirzen des Verteilers verhindert wird.

Der Baustromstromverteiler muss (iber einen ausreichend dimensionierten Anschlussbereich mit Anschlussklemmen fiir einen
Querschnitt von 16 mm? bis 50 mm?2 verfiigen. Des Weiteren ist eine geeignete Zugentlastung vorzusehen.

Der Niederspannungsfreileitungsstiitzpunkt darf nicht fiir die Befestigung des Baustromverteilers verwendet werden.

Die Befestigung des Anspeisekabels am Freileitungsstiitzpunkt hat ohne Anbohren des Tragwerkes zu erfolgen.
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Beim Anschluss an das Kabelnetz ist das Anspeisekabel fiir den Baustromverteiler in die dafiir vorgesehene FEinfiihrung in den
Kabelverteiler einzuleiten und moglichst im Erdreich zum Baustromverteiler zu verlegen.

Bis zu einer Vorzahlersicherung mit einem Sicherungsnennstrom von einschlieBlich 50 A ist eine Zahlertafel mit
Z&hlersteckleisten zu montieren.

Uber diesen Wert hinaus ist hinsichtlich der technischen Finzelheiten stets das Einvernehmen mit dem Netzbetreiber
herzustellen.

5.4 Schutzmalinahme

Im TN-Netz kann die Nullung mit Zusatzschutz (30 mA Fl fiir Steckdosenstromkreise) angewendet werden. Bis zum Fl-
Schutzschalter braucht der Anschluss- und Messbereich nicht schutzisoliert ausgefiihrt werden.

Im TT-Netz muss die FI-Schutzschaltung mit Zusatzschutz (30 mA Fl fiir Steckdosenstromkreise) angewendet werden. Bis zum
FI-Schutzschalter miissen der Anschluss- und Messbereich schutzisoliert aufgebaut werden.

Fiir die Baustellenanlage ist eine Erdungsanlage entsprechend OVE £ 8107 zu errichten, die fiir den Fehlerstromschutzschalter
mit dem hochsten Nennfehlerstrom ausgelegt ist.
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Baustromverteiler OVE-EN 61439-4

Kabelverfeilerschrank Zopfstarke mindestens 10cm

Kabel zugentlastet montieren

Lange des Anschluflkabels

2 3 [ S ——
bis Oberkante Verteilerschrank
\ -
WL E (D Kupferseil 35mm? oder gleichwertig
Sockel des Verteilerschrankes PG36 £ (@ Kabelschutzrohr
an der Vorderseite aufgraben i Vet

im Kabelschutzrohr

' \ !
A ST W

ACHTUNG: Auf eventuell vorhandene Kabel achten!

LSS A

(@) mind. 10m

\N;ederspannungskabel mit Reservelangen fur spateren Hausanschluf3

Die Ausfuhrung der Anlagenschutzerdung ist mit dem jeweiligen Netzbetreiber zu vereinbaren !

Abbildung 5-1 Baustromanschluss Kabelnetz; Quelle: E-Netze Steiermark
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Abb. 1 Montage unmittelbar am Niederspannungsstutzpunkt
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Anschluf des Kabels via LTS und enlsprechender Vorsicherung

\ Befestigung mit Zugentlastung

\Ammummmg GMSué oder Kabel bei geschitzter Verlegung
Mindestgquerschnitt 4x16mm® Cu

Zop!stirke mindestens 10¢
/" Im Handbereich Schutzschiauch [ FXPM )

2,5m

Kupferseil 35mm’ oder gleichwertig

min 0.8m

/e i

e

Abb. 2: Montage bei einer Entfernung bis 4m vom Niederspannungsstitzpunkt
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Anschlufl des Kabels via LTS und entsprechender Vorsicherung

Befestigung mit Zugentlastung

Zopfstirke mindestens 1508

/-

Strebe oder Ankerwenn erforderlich

Anschlufileitung GMSuo oder Kabel bei geschiitzter Verlegung
™ Mindestquerschnitt 4xi6ma® Cu

Im Handbereich Schutzschlauch | FXPM )

i = » H min siehe TAEV Il / 6142
3 1 .
sl L1
~
& Kupfersell 35mm” oder gleichwertig
£

/2L

VISP 7 A7 77 /7777777

Abb. 3: Montage bis zu einer Stitzpunktentfernung von 20m

Anschiufl des Kabels via LTS und entsprechender Vorsicherung

\Bofuhgmg mit Zugentiastung

T

Spanndrah! und geeignete Kabelbefestigung

Zoptstarke mindestens 15¢8

Anschlufleitung YMT, GMSuo oder Kabel

1
! Strebe oder Ankewenn erforderlich Mindestquerschnitt &xi6ma’ Cu
! Im Handbereich Schutzschlauch [ FXPM |
| €
h « Hmin siebe TAEV 1 /548 = [
I 3
] ~
] 4w £ Kupferseil 35mm? oder gleichwertig
H c L —
€
|

e

Abb. 4: vorbereitete

Erdungsbandeisen 30x3mn]

.

il

Montage fir spateren Hausanschlufl

Anschiufl des Kabels via LTS und entsprechender Vorsicherung

Anschlufleitung GMSué od E-YY-0

Mindestquerschnitt 4 x 25 mm? Cu
bzw. bei spaterer HA Verlegung E-AY2Y-J 4 x 50 mm?

Mantelabdeckung und Kabelbefestigung

/ Baustromverteiler OVE-EN 60.439-4/1991

2 &3 Zopfstarke mindestens 10c@®
Kabelschutzrohr
L+ Kupfersell 35mm” oder gleichwertig

777777777 VN A7 777777777 7777777777

|
|
I
|
I
|
|
l
n

\Nlm:pmgsnbd mil Reservelangen fur spateren Hausanschiufl
(geschutzt und unbeweglich verlegt)

Abbildung 5-2 Baustromanschluss Freileitungsnetz; Quelle: E-Netze Steiermark
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6 Uberspannungsschutz

6.1 Installation von Uberspannungsschutzgeraten

Uberspannungsschutzgerate gegen indirekte Blitzeinwirkung sind in jeder Verbraucheranlage zu installieren!
Es wird ein Grob- und Feinschutz empfohlen.
Der Vorzihlerbereich darf nicht fiir den Einbau von Uberspannungsschutzgeraten verwendet werden!

Sind in einer Verbraucheranlage bereits zentrale Uberspannungsschutzgerate installiert, so ist die Installation von
Uberspannungsschutzgeraten in jeder Einzelverbraucheranlage nicht gefordert, wird aber in Gegenden mit erhhter und hoher
Blitzdichte empfohlen.

1 Bei Einzelverbraucheranlagen diirfen im Vorzahlerteil keine Uberspannungsableiter eingebaut werden.
o Die Uberspannungsableiter kénnen beispielweise im Verteilfeld / Kundenteil des Zahlerverteilers situiert
werden.

9 Bei Mehrparteienwohnhdusern mit zentralem Mehrplatz-Z&hlerverteiler ohne Allgemeinteil, diirfen bei Bedarf die
Uberspannungsableiter im Vorzahlerteil unter nachfolgenden Bestimmungen eingebaut werden:
o Die Uberspannungsableiter miissen fiir den Netzbenutzer kontrollierbar sein.
o Die Uberspannungsableiter diirfen NICHT mit austauschbaren Modulen ausgefiihrt sein, welche ohne Offnung
der Vorzahlerfeldtiir abziehbar sind.

d

DEHNgua
06 YoV ' 9reen: ok—sred: py
w0 |

SCI
1
bostosy (VA
I 125k

o A .
i, Onlyor PV syt 5 5
kS

Ceid:

Abbildung 6-1: Uberspannungsableiter-Kombination OHNE austauschbare Module; Quelle: Dehn

1 Bei Messwandlerschranken diirfen bei Bedarf die kundeneigenen Uberspannungsableiter im fiir den Netzkunden
zuganglichen Kundenfeld angebracht werden, wobei die Schutzart der Schaltgerdtekombination erhalten bleiben muss.
o Die Uberspannungsableiter miissen fiir den Netzkunden kontrollierbar sein.
o Die Uberspannungsableiter diirfen mit austauschbaren Modulen ausgefiihrt sein.
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Abbildung 6-2: Uberspannungsableiter-Kombination MIT austauschbaren Modulen; Quelle: Dehn

' In Aufteilschranken diirfen keine Uberspannungsableiter eingebaut werden.
o Die in der OVE E 8101 geforderte Maglichkeit der Uberwachung der Kennmelder wére nicht ohne weiteres
gegeben.
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7 Erzeugungsanlagen

7.1.1 Leistungsbegriffe

7.1.1.1  Nennscheinleistung der Erzeugungsanlage S, in kVA

Ist die Summe der Nennscheinleistungen der einzelnen Wechselrichter der Stromerzeugungsanlage. Die Nennscheinleistung des
einzelnen Wechselrichters ist am Typenschild abzulesen.

7.1.1.2  Maximalkapazitat Prax in kKW

Die Maximalkapazitat ist die maximale elektrische Wirkleistung, die eine Stromerzeugungsanlage unter Normalbedingungen
kontinuierlich an das offentliche Stromnetz abgeben kann. Ist nur die Nennscheinleistung gegeben so entspricht die
Maximalkapazitat gleich der Nennscheinleistung, bei cos(. ) =1.

7.1.1.3  Vertragsleistung Resg in KW (Netzwirksame Leistung)

Ist jene Leistung, welche am Netzverkniipfungspunkt maximal in das Netz eingespeist werden darf (netzwirksame Leistung). Die
Einhaltung der Vertragsleistung kann durch eine statische oder auch durch eine dynamische Regelung der Erzeugungsanlage
erfolgen.

Bei einem angenommenen Leistungsfaktor von cos(. )= 1 und einer statischen Reduktion entspricht die Vertragsleistung der

Engpassleistung der Erzeugungsanlage.

7.1.1.4  Engpassleistung Sep. in KVA

Die Engpassleistung ist jene Leistung welche die Erzeugungsanlage, limitiert durch den schwéchsten Teil (Engpass) oder den
Anlagenregler an das Netz abgeben kann.

7.1.15  Generatorleistung

Die Generatorleistung ist die maximale Erzeugungsleistung eines Generators (Rotierende Maschine in kW oder
Modulnennleistung einer Photovoltaikanlage in kWp).
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7.1.2 Hinweise

7.1.2.1  Leistungsgrenzen

Sémtliche Leistungsgrenzen wie die Zuordnung der Netzebene, die FEinstufung der Anlagenkategorie gemafR der TOR-
Stromerzeuger, Entkuppelschutz sowie Leistungsgrenzen gemaR EAG, erfolgen entsprechend der Maximalkapazitat der
Erzeugungsanlage.

Eine elektronische (statische) Begrenzung der Einspeiseleistung bewirkt keine Abweichung dieser Zuordnung und Einstufung.

# sEngpass Z sEngpass S Kategorie NA'SChUtZ Messung

Do oawa |

0 kVA
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